ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа факельной универсальной ФУ

(факельного оголовка бессажевого горения ОФ)

	Заказчик:                                                                                                             Дата: 

	Адрес заказчика: 

	Контактное лицо (ФИО, должность): 

	Наименование и местоположение объекта: 

	Телефон                                                   Факс                                               e-mail:                                      


Таблица 1
	№
	Поставляемое оборудование
	(+/-)

	1
	Факельный ствол
	(    )

	2
	Лестницы и площадки обслуживания
	(    )

	3
	Факельный оголовок
	(    )

	4
	Система контроля и розжига (СКР)
	(    )


Проектные параметры процесса факельного сжигания                 Таблица 2
	№
	Показатели
	Значения или (+/-)

	1
	Вид сброса:
	- постоянный
	(     )

	1* 
	
	- аварийный
	(     )

	2* 
	
	- периодический
	(     )

	2
	Вид факельной установки
	- одноствольная (с одним сбросным патрубком в факельной трубе)
	(     )

	3* 
	
	- совмещенная (с двумя сбросными патрубками в факельной трубе)
	(     )

	3
	Высота факельной установки Н, м (согласовывается)
	

	4
	Диаметр ствола факельной установки, мм (согласовывается)
	

	5
	Диаметр факельного оголовка, мм (расчетный, или эксплуатируемый)
	

	6
	Диаметр входного штуцера сбросного газа, мм (по проекту)
	

	7
	Высота врезки входного штуцера, мм (по проекту)
	

	Сбрасываемая (сжигаемая) среда                            Таблица 3

	1
	Состав и свойства газа
	Поток 1
	Поток 2

	4* 
	Компонентный состав сжигаемого газа, %  объемный
(или предоставить паспорт качества на сбрасываемый газ)
	
	

	5* 
	
	
	

	6* 
	
	
	

	7* 
	
	
	

	8* 
	
	
	

	9* 
	
	
	

	10* 
	
	
	

	11* 
	
	
	

	12* 
	
	
	

	13* 
	
	
	

	14* 
	
	
	

	15* 
	
	
	

	16* 
	
	
	

	2
	Плотность газа, кг/м3
	
	

	3
	Температура, оС
	
	

	4
	Давление на входе в факельный ствол 
(максимальное гидравлическое сопротивление оголовка) (изб.), МПа
	
	

	5
	Расход сбросного газа, тыс. нм3/сут.
	min-
	max-
	min-
	max-

	5.1
	Постоянный сброс (продувка)
	
	
	
	

	5.2
	Периодический сброс (технологический)
	
	
	
	

	5.3
	Максимальный сброс (аварийный)
	
	
	
	

	6
	Газ на дежурные горелки

	Топливный сетевой (Гост)
	              (    )

	
	
	Попутный (сбросной)
	              (    )

	Для стабильной работы горелки необходимо: давление 0,1 – 0,12 МПа, расход газа 2 - 5 нм3/час в зависимости от количества горелок.

	Рабочие условия                                               Таблица 4

	1
	Климатическое условие 
	

	2
	Температура наиболее холодной пятидневки, °С
	

	3
	Абсолютная минимальная температура, °С
	

	4
	Район по ветровой нагрузке 
	

	5
	Район сейсмичности
	

	Особые требования                                           Таблица 5

	1
	Требования к бездымности
	- бездымный во всем диапазоне расхода сбросного газа
	                (  +  )

	1. 
	
	- малодымный (прямоточный)
	                (  -  )

	2
	Требования к уровню теплового излучения у основания ствола факела, кВт/м2 с учетом солнечной радиации:
	4.8
	                (  -  )

	2. 
	
	9.4
	                (  +  )

	3
	Требования к уровню теплового излучения у ограждения факела, кВт/м2  с учетом солнечной радиации:
	1.4
	                (  - )

	
	
	2.8
	                (  +  )
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